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Kompaktabschluss AA|100

Kurzbeschreibung

Der eurosill Kompaktabschluss AA|100 fiir die Aluminium-

AuBenfensterbank sill|tecsp ist so konstruiert, dass das eurosill

Regenwasser zuverldssig nach auBen abgefiihrt wird. Kompaktabschluss AA|100

Ausfiihrung

Der Kompaktabschluss AA|100 wird aus veredeltem Alu-
minium in der Legierung EN AW 6060 T66 gefertigt und
ist fir Fensterbankausladungen von 50 mm bis 500 mm
lieferbar. Die Putzkante hat eine Breite von 18 mm,
sodass auch breite Fugendichtbander oder gréRBere
Putzdicken fachgerecht angeschlossen werden kénnen.
Die Putzaufkantung ist 18 mm hoch.

Die Oberflache des Aluminium-Oberteils kann in allen
anodisch erzeugten Oxidschichten (Eloxal) gemaR
GAA/EWAA/EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach
GSB/RAL-Giitezeichen ausgefiihrt werden. B Aluminium-Aussenfensterbank
Sonderbeschichtungen, beispielsweise in NCS- oder silltecao

DB-Farbténen, sind auf Anfrage maglich.
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Sicherheitsvorkehrungen
Die Ausfiihrung und Montage haben gemaR den einschldgigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik sowie den
Vorgaben des Systemgebers zu erfolgen.

Verarbeitung

Die Schnittkanten der Aluminium-AuBenfensterbanke sind stets gratfrei auszufihren. Der Kompaktabschluss wird ausschlieBlich durch
manuelles Aufstecken auf die Fensterbank montiert. Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Hammer oder vergleichbaren Gegenstédnden ist
unzuldssig, da dadurch Beschdadigungen am Abschluss entstehen kénnen.

Beim Langenzuschnitt ist zu berticksichtigen, dass der Kompaktabschluss AA|100 die Aluminium-AuBenfensterbank einseitig um 2,0 mm
verbreitert.

Der Baukdrperanschluss ist entsprechend den technischen Anforderungen der Richtlinien ,Montage im Rahmen der RAL-Gitesicherung
Fenster und Tliren“ sowie gemaR der Verarbeitungsrichtlinie fir eurosill Aluminium-AuBenfensterbanke auszufiihren.

Service
Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen auf Wunsch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfiigung.

Zusatzinformation

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Unterlagen. Sie dienen ausschlieBlich
als unverbindliche Richtwerte und missen an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Da die Verarbeitung und Anwendung auBerhalb
unseres Einflussbereichs liegen und die eingesetzten Materialien stark variieren kdnnen, sind vom Anwender stets ausreichende Eigen-
versuche zur Priifung der Eignung durchzufiihren.

Unsere Haftung beschrankt sich auf die einwandfreie, standardmaRige Qualitat der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung.

Fiir Folgeschaden haften wir nur, wenn diese vor dem Einsatz schriftlich unter Angabe und Bestatigung der zugesicherten Eigenschaft ver-
einbart wurden.

Technische Anderungen bleiben vorbehalten. Mit Veréffentlichung dieser Fassung verlieren alle vorherigen Versionen ihre Giiltigkeit.

Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.fensterbank.com
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