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ELOX CLEAN

Kurzbeschreibung
Der |Eurosill’ Eloxal Reiniger - die kraftvolle und doch
schonende Art, eloxierte Oberfldchen zu reinigen.
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Der Eloxal Reiniger hat sich seit Jahren auf dem Markt bewahrt s EU'O’II
und Gberzeugt durch hervorragende Bestandigkeitswerte.

=" 5 P

technology solution

Produktvorteile ELOX

* ELOX CLEAN wurde fiir eloxierte Oberfldchen entwickelt. CLEAN
Verschmutzungen werden kraftvoll und selbsttatig ent-
fernt. Trotzdem wird die Oberfldche nicht angegriffen.

* ELOX CLEAN ist hochkonzentriert und daher sparsam im

fi
Gebrauch und einfach in der Anwendung. tﬁ:;ia;:(t::;sﬁjrm:it;rt:s

* Spezielle eingebaute Pflege- und Konservierungsstoffe und Edelstahl
versiegeln die Oberfldche und schiitzen vor einer schnellen ——
Neuverschmutzung.
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Ausfiihrung
300g Flasche

Sicherheitsvorkehrungen

Der |Eurosill’ Eloxal Reiniger enthilt keine giftigen Bestandteile. Beachten Sie bitte trotzdem beim Umgang mit Chemikalien iiblichen
Sicherheitsvorkehrungen, halten Sie die Produkte von Kindern fern.

Verarbeitung

Der |Eurosill” Eloxal Reiniger vor Gebrauch griindlich schiitteln. Mit weichem, fuselfreien Tuch in kreisenden Bewegungen diinn und
groBflachig auftragen . Kurz einwirken lassen. Mit trockenem und sauberem Tuch nachreiben fertig. Nicht in der prallen Sonne anwenden.

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sie kdnnen
jedoch nur als unverbindliche Richtwerte gelten, die den Erfordernissen angepasst werden miissen. Wegen der auBerhalb unseres
Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende
Eigenversuche durchzufiihren, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prifen.

Wir kénnen eine Haftung nur fir die einwandfreie, standardmaRige Qualitat zum Zeitpunkt der Lieferung tibernehmen.

Folgeschdden kénnen nur anerkannt werden, wenn diese vor dem Einsatz, schriftlich unter Nennung der zugesagten Eigenschaft,
vereinbart wurden.

Stand der Herstellerangaben 02/11. Technische Anderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben
ihre Giltigkeit. Aktuellste Version finden Sie unter www.eurosill.com



