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Sicherheitsvorkehrungen

Der Lack Reiniger - die kraftvolle und doch
schonende Art, lackierte Oberflächen zu reinigen.
Die Oberfläche wird nicht angegriffen.

* LACK CLEAN wurde für lackierte und pulverbeschichtete
Oberflächen entwickelt.
Verschmutzungen werden kraftvoll und selbsttätig ent-
fernt. Trotzdem wird die Oberfläche nicht angegriffen.

* LACK CLEAN ist hochkonzentriert und daher sparsam im
Gebrauch und einfach in der Anwendung.

* Die Oberfläche wird gegen schnelles Verschmutzen sowie
gegen Witterungseinflüsse geschützt.

240ml Flasche
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Der Lack Reiniger hat sich seit Jahren auf dem Markt bewährt
und überzeugt durch hervorragende Beständigkeitswerte.

es Lack Reinigers in lauwarmes Wasser geben bis nach Vermischen ein mäßiger Schaum entsteht.
Oberfläche mit einem weichen getränkten Tuch reinigen. Trockenwischen - fertig.
Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen unverdünnt auftragen und mit klarem Wasser abspülen.
Nicht in der prallen Sonne anwenden.

Der Lack Reiniger enthält keine giftigen Bestandteile. Beachten Sie bitte trotzdem beim Umgang mit Chemikalien üblichen
Sicherheitsvorkehrungen, halten Sie die Produkte von Kindern fern.

Zusatzinformation
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein.

Wegen der außerhalb unseres
Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende
Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Stand der Herstellerangaben 02/11. Technische Änderungen vorbehalten.
ktuellste Version finden Sie unter www.eurosill.com

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sie können
jedoch nur als unverbindliche Richtwerte gelten, die den Erfordernissen angepasst werden müssen.

Wir können eine Haftung nur für die einwandfreie, standardmäßige Qualität zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen.
Folgeschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vor dem Einsatz, schriftlich unter Nennung der zugesagten Eigenschaft,
vereinbart wurden.

Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben
ihre Gültigkeit. A
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